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Puntale Genius e corpo illuminante esclusi
Mensola inclusa

Genius palo 8m
Dati tecnici

Fondazione
PGG_80_M

8 
m

Flangia
PGG_80_F

Codici prodotto: PGG_80

Conformità

EN 40-5

Flangia

Tipi di ancoraggio

Fondazione

In dotazione: guaina protettiva termorestringente

Dimensioni prima rastremazione palo

Prima rastremazione palo

Versione semplice

Diametro:
Altezza:

219 mm
1.600 mm

Versione con portella retroilluminata

Caratteristiche | Colore

Altezza:
Colore:

8 m
GMR Dark GMR Light Altri su richiesta

Materiali

Palo: Acciaio S235 - Zincato a caldo / UNI EN 10219 - EN1461 

Quanto riportato in scheda tecnica può subire variazioni e implementazioni; si prega di verificare le ultime novità su www.gmrenlights.com • Le immagini sono puramente indicative. Tolleranze:  dimensionI +/-  1%; peso +/-  3%.
GMR ENLIGHTS s.r.l. • Azienda certificata ISO 9001: 2015 - ISO14001:2015 • phone +39 0543 462611 • fax. +39 0543 449111  • italia@gmrenlights.com • www.gmrenlights.com          
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Protezioni delle superfici in acciaio zincato per pali

La protezione di elementi in acciaio zincato è ottenuta attraverso le 
seguenti fasi:

• Microsabbiatura;
• Applicazione di uno strato di fondo epossidico con successive fasi di:
Appassimento > Essicamento > Raffreddamento;
• Applicazione di uno strato di smalto acrilico con successive fasi di:
Appassimento > Essicamento > Raffreddamento;
• Imballo dopo almeno 24 ore di essicamento e temperatura ambiente. 

GMR ENLIGHTS s.r.l

Sede legale:
Strada Provinciale Specchia - Alessano, 68 • 73040 (LE)

Sede amministrativa e operativa:
Via Grande n°226 • 47032 Bertinoro (FC)

T +39 0543 462611 
F +39 0543 449111

italia@gmrenlights.com
www.gmrenlights.com

Cicli di protezione

GMR ENLIGHTS lavora con ghisa, acciaio e alluminio. I materiali sono selezionati e trattati  per massimizzare performance e qualità.
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