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GMR Light

Servizi disponibili

Genius puntale

Genius è un puntale tecnologico progettato per fornire soluzioni 
SMART coniugando design e decoro urbano.
La forza del Genius è rendere funzionali sistemi già esistenti.

Dati tecnici

Può montare una, due o quattro telecamere:

1 Telecamera:
- Risoluzione 4-8MP
- Lunghezza focale 2,4 mm
- Campo visivo orizzontale: 130° 
- Campo visivo verticale: 73°
- Protocolli di rete: IPv4, IPv6 USGv6, 
ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS2 , HTTP/ 
2, TLS2 , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, 
CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, 
SNMP v1/v2c/v3 (MIBII), DNS/DNSv6, 
DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP/ RTSPS, 
TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, 
DHCPv4/ v6, ARP, SSH, LLDP, CDP, MQTT 
v3.1.1, syslog sicuro (RFC 3164/5424, 
UDP/TCP/TLS), Link-Local address 
(ZeroConf)
- Connessione di rete: RJ45 10BASE-
T/100BASE-TX PoE
- Grado di protezione: IP66
- Grado di resistenza ad urti: IK08
Potenza assorbita:  10,5 W
- Alimentazione: Power over Ethernet 
(PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Classe 3

2-4 Telecamere: 
- Risoluzione 1080p 60 fps
- Lunghezza varifocale 3,2 – 5,7 mm
- Campo visivo orizzontale: 107.4°–56.3°
- Campo visivo verticale: 57.3°–31.5°
- Protocolli di rete: IPv4, IPv6 USGv6, 
ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS3 , HTTP/ 
2, TLS3 , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, 
CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), 
UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIBII), DNS/
DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP/ 
RTSPS, TCP, RTCP, DHCP, SSH, SIP, LLDP, 
CDP, MQTT v3.1.1, Secure syslog (RFC 
3164/5424, UDP/TCP/TLS), Link-Local 
address (ZeroConf)
- Connessione di rete: RJ45 10BA-
SE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoE
- Grado di resistenza ad urti: IK08
Potenza massima assorbita:  35 W
- Alimentazione: Power over Ethernet 
(PoE) IEEE 802.3at Type 2 Class 4

Collegamenti

Collegamento dati:
Alimentazione:

Cavo ethernet 
Linea sempre attiva: 230 Vac

Caratteristiche generali

Corpo:
Puntale:
Schermo:
Altezza:
Colore:

Ø96 mm

120 mm

Pressofusione di alluminio
PA66
PC
486mm

Codice prodotto: PGT

Controllo da remoto

Attraverso il sistema SMART HUB è possibile visualizzare e gestire i servizi 
abbinati ai prodotti GMR SMARTWAY, verificare lo stato delle licenze, accedere a 
report e statistiche ed inviare segnalazioni.

Altri su richiestaGMR Dark

Optional

Hotspot WI-FI (solo per versione a 1 telecamera)
- Wireless : 2.4 GHz 802.11b/g/n/ax dual-chain, 5 GHz 802.11a/n/ac/ax dual-chain
- Connessione di rete:  RJ45, 10/100/1000BASE-T, 1 porta SFP
- Temperatura di funzionamento: -40°C to +70°C
- Potenza assorbita: 15 W

Quanto riportato in scheda tecnica può subire variazioni e implementazioni; si prega di verificare le ultime novità su www.gmrenlights.com • Le immagini sono puramente indicative. Tolleranze:  dimensionI +/-  1%; peso +/-  3%.
GMR ENLIGHTS s.r.l. • Azienda certificata ISO 9001: 2015 - ISO14001:2015 • phone +39 0543 462611 • fax. +39 0543 449111  • italia@gmrenlights.com • www.gmrenlights.com          

Fissaggio per tubi:
Ø89 mm - standard
Ø60 mm  - con accessorio (opzionale)

70 mm

Ø190 mm



Test nebbia salina 
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Protezioni delle superfici in pressofusione di alluminio 
per corpi illuminanti, punte, collari, mensole e pastorali

Corpi illuminanti, mensole, pastorali e accessori in pressofusione sono 
sottoposti ad un ciclo di verniciatura a polvere, che assicura una barrie-
ra alla corrosione delle parti metalliche e rende l’aspetto del prodotto 
finito conforme alle specifiche progettuali, in termini di rugosità super-
ficiale, colore riflettanza. Il ciclo è strutturato nei passaggi descritti di 
seguito:

• Microsabbiatura;
• Decapaggio a caldo in soluzione fosfosgrassante a base di zinco;
• Processo specifico per la preparazione delle superfici prima della 
verniciatura;
• Lavaggio con acqua;
• Risciacquo con acqua demineralizzata e successiva asciugatura;
• Applicazione di fondo a polvere e successiva cottura del fondo in 
forno a 180°;
• Applicazione di polvere a finire utilizzando un prodotto High 
Durability e cottura finale in forno a 180°.

GMR ENLIGHTS s.r.l

Sede legale:
Strada Provinciale Specchia - Alessano, 68 • 73040 (LE)

Sede amministrativa e operativa:
Via Grande n°226 • 47032 Bertinoro (FC)

T +39 0543 462611 
F +39 0543 449111

italia@gmrenlights.com
www.gmrenlights.com

L’ elevata qualità di questi trattamenti è confermata da 
test in nebbia salina, eseguito in accordo con la 
normativa ISO 9227:2017 Neutral Salt Spray test (NSS).
Il test è stato eseguito per 8.000 ore a 35°C e comprovato da 
test report rilasciato.

Cicli di protezione

GMR ENLIGHTS lavora con ghisa, acciaio e alluminio. I materiali sono selezionati e trattati  per massimizzare performance e qualità.
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